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Savoir-faire
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Conception

Régularité
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Depuis 1955
 

Menuisier de père en fils

Une entreprise familiale industrielle 
fidèle aux valeurs de l'artisanat, 

avec une exigence de mémoire, 
d'innovation et de qualité.

entre la mémoire et l'innovation

Contrôle qualité
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Le bois

> retrouvez le pvc p. 30 à 47 et l'alu p. 48 à 63 

pages  4 à 29
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Le bois
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Menuiseries

Détails

S58
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Performances
Certification NF-FCBA N° 87.1 
Classement A3 E7B VA2 

•	Fenêtres TH11 (Uw = 1.5 Sw 0.40 Tlw 0.51) en FE4/20/6 - Pin Sylvestre ou Mélèze 
•	Portes fenêtres TH11 (Uw = 1.5 Sw 0.37 Tlw 0.45) en FE4/20/6  Pin Sylvestre ou 

Mélèze 
•	Fenêtres TH10 (Uw = 1.6 Sw 0.41 Tlw 0.51) en FE4/20/6 - Bossé ou Chêne
•	Portes fenêtres TH10 (Uw = 1.6 Sw 0.37 Tlw 0.45) en FE4/20/6 - Bossé ou Chêne
Pin sylvestre Mélèze Bossé Chêne 
•	Fenêtres S58 AC2(33db) en FE4/20/6  AC2(34db) en FE4/16/10  

AC3(37db) en FE44Silence/12/10 
•	Portes fenêtres S58AC1(31db) en FE4/20/6 AC2(33db) en FE4/16/10   

AC3(37db) en FE44Silence/12/10

les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES BOIS 

S58

Détails

Fixation invisible 
des parcloses 

extérieures, 
vitrage mousse 
12x3 intérieur et 

joint de bourage 
extérieur

Appui de 90 monobloc Fiche 13 réglable Seuil 42 rp thermique

Panneau avec parclose 
en relief

Assemblage ouvrants  à 
double tenons

Seuil plat 20 rupture pont 
thermique

Joint sur ouvrant Joint sur dormant Jet d'eau massif avec 
flottage

Parclose 1/4 de rond en 
standard

Parclose pente 10° en 
variante

Vitrage FE4/20/6 intercalaire 
isolant, argon
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S58
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Préfinition transparente ou opaque 
en standard 
Finition 12 couleurs en option 

Ensemble,
donnons vie
à votre image !
Plus que tout autre élément de 
façade, la menuiserie bois est 
aujourd'hui un objet de décoration 
par excellence.

Le bois est un matériau naturel, 
renouvelable, durable et recyclable.

Bossé Chêne Pin Sylvestre Mélèze

Carrelets 3 plis. 4 essences disponibles :
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Pêne de crémone 

Galet de verrouillage

Sortie tringle et  joint ouvrant

Fiches réglables

S58
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Poignée

Jet d'eau

Poignée

Petit bois clipsé

Jet d'eau filant

Battement central mouluré
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Menuiseries

Détails

S58 éco

b o i s | P V C | A L U M I N I U M

12



les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES BOIS 

S58 éco

Détails

Performances
Certification NF-FCBA N° 87.1 
Classement A3 E7B VA2 

•	Fenêtres TH10 (Uw = 1.6 Sw 0.41 Tlw 0.51) en FE4/22/4 - Bossé
•	Portes fenêtres TH10 (Uw = 1.6 Sw 0.38 Tlw 0.45) en FE4/22/4 - Bossé 

•	Fenêtres S58éco AC1(28db) en FE4/22/4 - Bossé
•	Portes fenêtres S58éco AC1(28db) en FE4/22/4 - Bossé

Fixation invisible 
des parcloses 

extérieures, 
vitrage mousse 
12x3 intérieur et 

joint de bourage 
extérieur

Appui de 90 monobloc Fiche 13x82 Seuil 42 rp thermique

Panneau avec parclose 
affleurante

Assemblage ouvrants  à 
double tenons

Seuil plat 20 rupture pont 
thermique

Profilé ouvrant sans joint Joint sur dormant Jet d'eau massif avec 
flottage

Parclose 1/4 de rond en 
standard

Parclose pente 10° en 
variante

Vitrage FE4/22/4 intercalaire 
isolant, argon
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S58 éco
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Bossé

Préfinition transparente ou opaque 
en standard 
Finition 12 couleurs en option 

Carrelets 3 plis. 1 essence disponible :

Déclinaison économique de la 
menuiserie S58, simple joint sur 
dormant, vitrage 4/22/4, fiches 
13x82, Bossé uniquement

Ensemble,
donnons vie
à votre image !
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Pêne de crémone 

Sortie tringle sans joint ouvrant

Fiches 13x82

Galet de verrouillage

S58 éco
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Poignée

Petit bois clipsé

Jet d'eau filant

Battement central mouluré
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Menuiseries

Détails

b o i s | P V C | A L U M I N I U M

S58 à l'ancienne
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Performances* sans certification
Classement A3 E7B VA2 

•	Fenêtres TH11 (Uw = 1.5 Sw 0.40 Tlw 0.51) en FE4/20/6 - Pin Sylvestre ou Mélèze 
•	Portes fenêtres TH11 (Uw = 1.5 Sw 0.37 Tlw 0.45) en FE4/20/6 - Pin Sylvestre ou 

Mélèze 
•	Fenêtres TH10 (Uw = 1.6 Sw 0.41 Tlw 0.51) en FE4/20/6 - Bossé ou Chêne
•	Portes fenêtres TH10 (Uw = 1.6 Sw 0.37 Tlw 0.45) en FE4/20/6 - Bossé ou Chêne
Pin sylvestre Mélèze Bossé Chêne 
•	Fenêtres S58 AC2(33db) en FE4/20/6  AC2(34db) en FE4/16/10  

AC3(37db) en FE44/2Silence/12/10 
•	Portes fenêtres S58AC1(31db) en FE4/20/6 AC2(33db) en FE4/16/10   

AC3(37db) en FE44/2Silence/12/10

Détails
Crémone en applique Eclaté de la crémone Paumelles

Plinthe massive avec 
flottage

Assemblage ouvrants  à 
double tenons

Jet d'eau massif coté avec 
flottage

Joint sur ouvrant Joint sur dormant Jet d'eau massif avec 
flottage

Parclose 1/4 de rond en 
standard

Parclose pente 10° en 
variante

Vitrage FE4/20/6 intercalaire 
isolant, argon

les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES BOIS 

S58 à l'ancienne

Fixation invisible 
des parcloses 

extérieures, 
vitrage mousse 
12x3 intérieur et 

joint de bourage 
extérieur
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S58 à l'ancienne
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Préfinition transparente ou opaque 
en standard 
Finition 12 couleurs en option 

Ensemble,
donnons vie
à votre image !
La menuiserie bois à l'ancienne, à 
noix et gueule de loup, conserve 
et protège l'esprit des constructions 
d'antan.

Le bois est le matériau idéal pour ces 
menuiseries à l'ancienne.

Bossé Chêne Pin Sylvestre Mélèze

Carrelets 3 plis. 4 essences disponibles :
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Crémone en applique

Petit bois massif mortaisé

Eclaté de la crémone 

Paumelles vissées

S58 à l'ancienne
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Dormant ouvrant

Poignée

Traverse d'imposte

Traverse basse jet d'eau 

Battement central noix et 
gueule de loup
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Menuiseries

Détails
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Coulissant BOIS
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Performances
Classement A3 E7B VA2 

•	Fenêtres TH11 (Uw = 1.5 Sw 0.40 Tlw 0.51) en FE4/20/6 - Pin Sylvestre ou Mélèze 
•	Portes fenêtres TH11 (Uw = 1.5 Sw 0.37 Tlw 0.45) en FE4/20/6 - Pin Sylvestre ou 

Mélèze 
•	Fenêtres TH10 (Uw = 1.6 Sw 0.41 Tlw 0.51) en FE4/20/6 - Bossé ou Chêne
•	Portes fenêtres TH10 (Uw = 1.6 Sw 0.37 Tlw 0.45) en FE4/20/6 - Bossé ou Chêne
Pin sylvestre Mélèze Bossé Chêne 
•	Fenêtres S58 AC1(28db) en FE4/20/6 
•	Portes fenêtres S58AC1(28db) en FE4/20/6

les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES BOIS 

coulissant  S58

Détails
Verrouillage latéral Plot de verrouillage Verrouillage milieu

Roulettes Double joint sur ouvrant Poignée double(serrure) ou 
simple(crémone)

Assemblage ouvrants  à 
double tenons

Guide bas Guide haut

Parclose 1/4 de rond en 
standard

Parclose pente 10° en 
variante

Vitrage FE4/20/6 intercalaire 
isolant, argon
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Fixation invisible 
des parcloses 

extérieures, 
vitrage mousse 
12x3 intérieur et 

joint de bourage 
extérieur
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Menuiseries

Détails

Angle coulissant mixteAngle française mixte

b o i s | P V C | A L U M I N I U M

Mixte BOIS + ALU
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Performances
Classement A3 E7B VA2

•	Fenêtres TH11 (Uw = 1.5 Sw 0.40 Tlw 0.51) en FE4/20/6 - Pin Sylvestre ou Mélèze 
•	Portes fenêtres TH11 (Uw = 1.5 Sw 0.37 Tlw 0.45) en FE4/20/6  - Pin Sylvestre ou 

Mélèze 
•	Fenêtres TH10 (Uw = 1.6 Sw 0.41 Tlw 0.51) en FE4/20/6 - Bossé ou Chêne
•	Portes fenêtres TH10 (Uw = 1.6 Sw 0.37 Tlw 0.45) en FE4/20/6 - Bossé ou Chêne
Pin sylvestre Mélèze Bossé Chêne 
•	Fenêtres S58 AC2(33db) en FE4/20/6  AC2(34db) en FE4/16/10  

AC3(37db) en FE44/2Silence/12/10 
•	Portes fenêtres S58AC1(31db) en FE4/20/6 AC2(33db) en FE4/16/10   

AC3(37db) en FE44/2Silence/12/10

les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES BOIS 

mixte S58

Détails
Boitier de crémone Plot de verrouillage Verrouillage bas et haut

Joint de vitrage extérieur Joint sur dormant Joint de jonction du 
capotage

Vue intérieure Vue extérieure Vue extérieure

Capotage alu Profilés alu Vitrage FE4/20/6 intercalaire 
isolant, argon

A la française 
et coulissantes
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Menuiseries
Porte de service S58 et S58éco

Détails

b o i s | P V C | A L U M I N I U M
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Performances
Certification NF-FCBA N° 87.1
Classement A3 E7B VA2 

•	Porte de service S58 et S58éco(Bossé uniquement)TH10 (Uw = 1.6) en Pin 
Sylvestre Mélèze  Bossé Chêne  

•	Porte de service S58et S58éco(Bossé uniquement) AC1(28db) en Pin sylvestre 
Mélèze Bossé Chêne

les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES BOIS 

PORTE DE SERVICE

Détails
Fiche 13x82 S58éco Fiches 13 réglable S58 Seuil 42 rp thermique

Boitier Serrure 5 points à 
relevage

Assemblage ouvrants  à 
double tenons

Seuil plat 20 rupture pont 
thermique

Joint sur ouvrant S58 Sans joint sur S58éco Joint sur dormant standard

Parclose 1/4 de rond en 
standard

Parclose pente 10° en 
variante

Panneau isolé rainuré 2 
faces 32mm

Fixation invisible 
des parcloses 

extérieures, 
vitrage mousse 
12x3 intérieur et 

joint de bourage 
extérieur
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pages  30 à  47

> retrouvez le bois p. 4 à 29 et l'alu p. 48 à 63 

Le PVC
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Le PVC
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Détails

Menuiseries
B O I S | p v c | A L U M I N I U M

PVC CONFORT
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Performances
Certification NF-CSTBat ACOTHERM N°4526-295-101
Classement A3 E7B VA2 

•	Fenêtres(Blanc, Beige, Gris) : Th11(Uw = 1.3 Sw 0.42 Tlw 0.52) Couleur 
Prémium Renforts Thermiques Th11(Uw = 1.3 Sw 0.43 Tlw 0.52) en FE4/16/4

•	Portes Fenêtres Th11(Uw = 1.3 Sw 0.37 Tlw 0.49 Couleur Prémium Renforts 
Thermiques Th11(Uw = 1.3 Sw 0.37 Tlw 0.49) en FE4/16/4

les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES PVC 

CONFORT

Détails

Profilés PVC 
Deceuninck  

Zendow 70mm 5 
chambres, renfort 

acier suivant 
abaques, renfort 

thermique en 
Premium 

Boitier crémone Fiches vis cachées Seuil 40 rp thermique

Boitier Serrure 5 points à 
relevage

Rotation oscillo-battant Seuil plat 20 rupture pont 
thermique

Détails parclose et jet d'eau Lignes des profilés Poignée centrée

Profilé Zendow Profilé zendow premium Vitrage FE4/16/4 intercalaire 
isolant, argon

•	Fenêtres
AC1(29db) en FE4/16/4
AC1(29db) en FE4/20/4
AC2(35db) en FE4/16/10
AC3(37db) en FE44/2 Si-
lence/16/10

•	Portes fenêtres
AC1(28db) en FE4/16/4
AC1(30db) en FE4/20/4
AC2(36db) en FE4/16/10
AC3(38db) en FE44/2 Si-
lence/16/10
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PVC CONFORT
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3 teintes masse 					   
35 teintes plaxées 
23 teintes Décoroc

Ensemble,
osons la 
modernité !
Les menuiseries en  PVC ont une 
grande longévité, c'est un bon 
investissement qui permet de 
conserver toute la valeur du bien 
immobilier. 

Les menuiseries en PVC sont 
recyclables à plusieurs reprises.

Profilés en attente Prêt au débit Prêt au soudage Prêt au ferrage
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Gâche de sécurité latérale

Gâche de sécurité 
haute et basse

Renvoi d'angle haut et bas 

Galet de sécurité

PVC CONFORT
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Poignée

Jet d'eau

Poignée centrée

fiche réglable sur ouvrant

Jet d'eau avec embouts 

Battement central arrondi

Poignée
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Menuiseries

Détails

B O I S | p v c | A L U M I N I U M

PVC PRESTIGE
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Performances
Certification NF-CSTBat ACOTHERM N°4526-295-101
Classement A3 E7B VA2 

•	Fenêtres Blanc, Beige, Gris et Couleur Renforts Thermiques Th11(Uw = 1.22 Sw 
0.31 Tlw 0.53) en FE4/20/6, Th11(Uw = 0.98 Sw 0.35 Tlw 0.48 en FE4/14/4/14/4

•	Portes Fenêtres Th11(Uw = 1.19 Sw 0.30 Tlw 0.54 en FE4/20/6, Th11(Uw = 0.96 
Sw 0.37 Tlw 0.51 en FE4/14/4/14/4

les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES PVC 

PRESTIGE

Détails

Profilés pvc 
Deuceuninck 
Zendow Néo 

ouvrants 82mm  
6 chambres 

renfort fibre de 
verre, dormant 

70mm renfort 
thermique

Boitier crémone Panneau plate-bande Seuil 40 rp thermique

Boitier Serrure 5 points à 
relevage

Rotation oscillo-battant sur 
Fenêtre et Chassis

Seuil plat 20 rupture pont 
thermique

Anti fausse manoeuvre OB Ferrage bas Ferrage haut

Profilé Zendow Néo Poignée centrée Vitrage FE4/20/6 intercalaire 
isolant, argon

•	Fenêtres
AC1(30db) en FE4/20/6 
AC1(28db) en FE4/14/4/14/4
AC2(35db) en FE4/16/10
AC3(37db) en FE44Silence/16/10

•	Portes fenêtres
AC1(30db) en FE4/20/6 
AC1(28db) en FE4/14/4/14/4
AC2(36db) en FE4/16/10
AC3(38db) en FE44Silence/16/10
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PVC PRESTIGE
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3 teintes masse 					   
35 teintes plaxées 
23 teintes Décoroc

Ensemble,
osons la
modernité !
Les menuiseries en  PVC ont une 
grande longévité, c'est un bon 
investissement qui permet de 
conserver toute la valeur du bien 
immobilier. 

Les menuiseries en PVC sont 
recyclables à plusieurs reprises.

Profilés en attente Prêt au débit Prêt au soudage Prêt au ferrage
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Verrou sur semi-fixe 

Galet de sécurité

Renvoi d'angle haut et bas 

Gâche de sécurité latérale

PVC PRESTIGE
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Poignée centrée

Ferrage haut

Ferrage bas

Battement central arrondi
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Menuiseries
Coulissant PVC ISLIDE

Détails

B O I S | p v c | A L U M I N I U M
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Performances
Certification NF-CSTBat ACOTHERM N°4526-295-101
Classement A4 E7B VA2 

•	Fenêtres : Th11(Uw = 1.2 Sw 0.3 Tlw 0.5) 
•	Portes Fenêtres Th11(Uw = 1.2 Sw 0.3 Tlw 0.5

les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES PVC 

ISLIDE

Détails

Profilés 
pvcDeceuninck 
dormant 70mm 

assemblé par 
soudage ouvrant 

composite 
46mm assemblé 

par vissage 

Crémone 3 points Galet de verrouillage Gâche de sécurité

Cache bas Vue de face chicane 
centrale

Poignée

Coupe horizontale et 
perspective

Coupe verticale Appui dormant coulissant

Coupe montant central Vue de dessus chicanes 
centrales

Vitrage FE4/16/4 intercalaire 
isolant, argon

•	Fenêtres
AC1(29db) en FE4/16/4
AC1(29db) en FE4/20/4
AC2(35db) en FE4/14/10

•	Portes fenêtres
AC1(28db) en FE4/16/4
AC1(30db) en FE4/20/4
AC2(36db) en FE4/14/10
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Menuiseries
Porte de service PVC

Détails

B O I S | p v c | A L U M I N I U M
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Performances
Certification NF-CSTBat ACOTHERM N°4526-295-101
Classement A4 E7B VA2 

•	Portes de service Th11(Uw = 1.3 Sw 0.37 Tlw 0.49 Couleur Prémium Renforts 
Thermiques Th11(Uw = 1.3 Sw 0.37 Tlw 0.49) en FE4/16/4

•	Portes de service
AC1(28db) en FE4/16/4

les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES PVC 

PORTE DE SERVICE

Détails

Profilés 
pvcDeceuninck  
Zendow 70mm 5 

chambres, renfort 
acier suivant 

abaques, renfort 
thermique en 

Premium 

Gâche de sécurité Galet de sécurité Seuil 40 rp thermique

Serrure 5 points 
automatique EN OPTION

Fiche vis cachées Seuil plat 20 rupture pont 
thermique

Coupe panneau lisse 2 
faces

Coupe panneau rainuré 
2 faces

Joint sous traverse pour seuil 
plat 20

Profilé Zendow Profilé zendow premium Vue intérieure montant 
panneau lisse

Modèle présenté en Confort, existe également en Prestige
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> retrouvez le bois p. 4 à 29 et le pvc p. 30 à 47 

pages  48 à  63
L'aluminium
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L'aluminium
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Menuiseries

Détails

B O I S | P V C | a l u m i n i u m

ALU Confort
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Performances
Avis technique 6/15-2240
Classement A4 E9A VA2 

•	Fenêtres Th10(Uw = 1.4 Sw 0.50 Tlw 0.61) en FE4/16/4
•	Portes Fenêtres Th11(Uw = 1.3 Sw 0.50 Tlw 0.61 en FE4/16/4

les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES ALU 

CONFORT

Détails

Profilés Askey 
ouvrant visible de 

75mm
Dormant 

rénovation de 
65mm drainage 

caché	 Dormant 
neuf tubulaires 

drainage caché
Dormant pour 

doublages de 100 
à 200 mm Largeur 

meneau central 
de 102 mm pour 
fenêtre et de156 
mm pour porte-

fenêtre serrure
Possibilité seuil 

PMR 

Boitier crémone Paumelle à clamer Paumelle à clamer

Renvoi d'angle haut et 
bas

Galet de sécurité Seuil plat 20 rupture pont 
thermique

Détails parclose Lignes des profilés Poignée centrée

Profilé Askey frappe Meneau central intérieur 
poignée centrée

Vitrage FE4/16/4 intercalaire 
isolant, argon

•	Fenêtres
AC1(28db) en FE4/16/4
AC2(33db) en FE4/16/10

•	Portes fenêtres
AC1(28db) en FE4/16/4
AC2(33db) en FE4/16/10
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ALU Confort
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8 teintes base ral (6 teintes ral satiné,1 teinte sablée,1 teinte fine structure)
24 teintes sélection ral satiné 
4 teintes sélection ral satiné fine structure

Ensemble,
osons la 
luminosité !
Les menuiseries en ALU permettent 
une grande luminosité, grâce à leur 
légèreté et leur rigidité. La finesse des 
profilés alu permet d'augmenter le 
clair de jour des fenêtres. 

Les menuiseries en ALU sont sans 
danger au sein de l'habitat.

Profilés en attente Prêt au débit Prêt à l'usinage Prêt à l'assemblage
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Boitier de crémone

Renvoi d'angle haut et bas

Gâche de sécurité basse 

Gâche haute

ALU Confort
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Poignée centrée(option)

Paumelle à clamer

Seuil plat RT PMR

Battement central extérieur
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Menuiseries

Détails

B O I S | P V C | a l u m i n i u m

ALU AWS60 ADS60
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Performances
Avis technique AWS60 6/11-1987
Classement A4 E9A VC3 

•	Fenêtres Th 9(Uw = 1.7 Sw 0.45 Tlw 0.55) en FE4/16/4
•	Portes Fenêtres Th9(Uw = 1.7 Sw 0.47 Tlw 0.58) en FE4/16/4

les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES ALU 

AWS60 ADS60

Détails
Galet de sécurité Paumelle à clamer

Profilé AWS60 de 
Schuco 

Epaisseur 70mm 
ouvrant 

Epaisseur 60mm 
dormant 

Vitrage FE 
4/16/4 argon 

et intercalaire 
Warm Edge(maxi 

28mm) 

Paumelle basse OB

Crémone bi-directionnelle Verrouillage bas et haut Seuil plat 20 rupture pont 
thermique

Parclose intérieure Meneau vue extérieure Poignée non centrée

Profilé ADS60 Profilé extérieur arrondi 
Parclose intérieure

Vitrage FE4/16/4 intercalaire 
isolant, argon

•	Fenêtres
AC1(29db) en FE4/16/4
AC2(35db) en FE4/16/10
AC3(37db) en FE44Silence/16/10

•	Portes fenêtres
AC1(28db) en FE4/16/4
AC2(36db) en FE4/16/10
AC3(38db) en FE44Silence/16/10
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Menuiseries

Détails

B O I S | P V C | a l u m i n i u m

ALU Coulissant
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Performances
Avis technique 6/14-2221
Classement A3 E6B VA3 

•	Fenêtres Th10(Uw = 1.5 Sw 0.36 Tlw 0.57) en FE4/20/4
•	Portes Fenêtres Th10(Uw = 1.5 Sw 0.40 Tlw 0.61 en FE4/20/4
•	Dimensions maxi par ouvrant : L1500 x H2250les é lé me nts 

t e c h n i q u e s
DES MENUISERIES ALU

COULISSANT

Détails

Boitier crémone 3 points Poignée vantaux

Profilés Askey
Dormant rénova-

tion de 65mm
Dormant pour 
doublages de 
100 à 200 mm

Détail manoeuvre

Jonction haute Gâche centrale Détail vérouillage

Détails goupille 	
d'assemblage

Jonction basse Butée basse

Profilé Askey coulissant Assemblage angle Vitrage FE4/16/4 inter-
calaire isolant, argon

•	Fenêtres
AC1(28db) en FE4/16/4
AC2(33db) en FE4/16/10
AC3(35db) en FE44Silence/14/8

•	Portes fenêtres
AC1(28db) en FE4/16/4
AC2(33db) en FE4/16/10
AC3(35db) en FE44Silence/14/8
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ALU Coulissant
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8 teintes base ral (6 teintes ral satiné,1 teinte sablée,1 teinte fine structure)
24 teintes sélection ral satiné 
4 teintes sélection ral satiné fine structure

Ensemble,
osons la 
luminosité !
Les menuiseries en  ALU permettent 
une grande luminosité, grâce à leur 
légèreté et leur rigidité. La finesse des 
profilés alu permet d'augmenter le 
claire de jour des fenêtres. 

Les menuiseries en ALU sont sans 
danger au sein de l'habitat.
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Serrure 3 points de sécurité

Détail verrouillage 

Butée basse 

Gâche de sécurité

ALU Coulissant

62



Poignée à fermeture 
automatique

Assemblage dormant haut

Poignée vantaux

Assemblage ouvrant
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Personnalisez
vos menuiseries !

les
a c c e s s o i r e s 
BOIS ET PVC

1 2 3 4

65

7 8 9 10

Poignées fenêtres et portes-fenêtres (bois et pvc) : 
1- Bouton F9  2- Bouton champagne  3- Bouton fer noir  4- Riv bloc F9 

5- Bouton blanc  6 - Bouton fer patiné  7- Riv bloc blanc  
8- Riv bloc fer noir  9- Riv bloc champagne 10 - Riv bloc fer patiné

Crémones à l'ancienne (bois et pvc) : 1- Crémone fer 
noir(variante patiné)  2- Boitier blanc bouton or  3- Boitier blanc bouton 
blanc  4- Bouton simple laitonné  5- Bouton sur platine laitonné
4- Bouton laitonné  5- Bouton laitonné

1

2 3 4 5

Photos non contractuelles. La 
sélection présentée reflète une 
partie des modèles existants, la 
plupart des modèles du marché 
s'adaptent à nos menuiseries.
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Personnalisez
vos menuiseries !

les
a c c e s s o i r e s 
BOIS ET PVC

Petits bois (bois) : 1- Grilles PB 
amovibles  2- PB massifs 56x58  
3- PB clipsés 2 faces 

Petits bois (bois et pvc) : 1- PB alu intégré 26x8  2- PB collé pvc 22x8  
3- Filet de Versailles  4- PB doré 10x8 5- PB alu intégré10x8

1

1

3

2

3

1 32

4 5

1 2 3

4 5

6 7 8 9

Fiches (bois et pvc) : 
1- Cache fiche pvc beige  
2- Ferrage haut prestige pvc F9  
3- Fiche bois fer noir  4- Fiche bois fer 
patiné  5- Paumelle bois fer noir  
6 - fiche pvc F9 7- Fiche pvc beige 
8- Fiche pvc noire  9- Fiche pvc marron
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Blanc et blanc masse

003*      RAL 9016
Gris Nuit
067*     RAL 7022

Vert Foncé
             RAL 6009

Brun Foncé
             RAL 8022

Gris Quartz
068*      RAL 7039

Ivoire Clair
078*     RAL 1015

Gris Anthracite
072*      RAL 7016

Rouge Vin
076*      RAL 3005

Balmoral(10 semaines)
909 RALD0856010

Gris Noir
934        RAL 7021

Blanc Alu (10 semaines)
908 (10s)  RAL 9006

Gris Acier
937*      RAL 7011

Gris Béton(10 semaines)
910*      RAL 7023

Bleu Acier
079*      RAL 5011

Bleu Gris
            RAL 5008

Blanc Crême
096*      RAL 9001

Gris Bleu (10 semaines)
901(10s)    RAL 7031

Gris Deceuninck masse

007        RAL 7047

les coloris

Disponibilités
B: bois (12 couleurs)

P: pvc (16 couleurs (*garantie 15 ans) + 20 plaxés)

A: aluminium (8 base 22 sélection 4 fine structure)

Légende : Blanc 003 (Code pvc)  RAL 9016 (Correspondance ral)

B P A B  B  B P 

B P B P A B P B P A

B P A P A B P A A

P P P

B P A B P P 

Noir
955*       RAL 9011

Beige Deceuninck masse	
015*       RAL 1015

P A

A
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Jouez la couleur !

Noir Graphite mat
043        RAL 9011

Brun Foncé
008       RAL 8022

Gris
004       RAL 7001

Vert Foncé
006       RAL 6009

Blanc Pur
019       RAL 9010

Gris Anthracite
072       RAL 7016

Gris Quartz
068        RAL 7039

Gris Anthracitefinesse

048       RAL 7016

Rouge Vin
076       RAL 3005

Gris Béton 
114       RAL 7023

Bleu Acier
079       RAL 5011

Blanc Crême
096       RAL 9001

Chêne Doré
110

Bois Rose
111

Macoré
144

Noyer
154

Chêne Irlandais
145

Gris Cèdre
143

Disponibilités
B: bois (12 couleurs)

P: pvc (16 couleurs (*garantie 15 ans) + 20 plaxés)

A: aluminium (8 base 22 sélection 4 fine structure)

Légende : Blanc 003 (Code pvc)  RAL 9016 (Correspondance ral)

Disponibilités
P: pvc plaxage uniquement

Gris Basalte 
667       RAL 7012

Chêne Foncé
025
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Dépoli

Imprimé 200

Antique Clair

SGG GivréChinchilla Clair Delta Mat

TissuRiver Rosas

OlivierEnder Mimosa

Clé de FleurAfrica Avoine

Les Verres et les imprimés
en effervescence !

les vi tr ages
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les vole ts 
roul ants 
intégrés

Volet roulant intégré 
monobloc Storbox

Volet roulant intégré 
demi-linteau Tatou
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Depuis 
1955
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Depuis 
1955
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Bois : Robot de finition

Bois : Centre 
d'usinage 5 axes
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Moyens de 
production

Bois : Centre d'usinage Winline

Alu : Centre d'usinage
PVC : Centre de débit et d'usinage
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Menuiseries
CERTIFICATIONS et GARANTIES

La marque NF fenêtre bois certifie nos menuiseries 
bois, hors PE. Le FCBA contrôle le process de 
fabrication et le respect des règles de la marque 
par un audit annuel de notre usine bois. En interne, 
1 essai AEV mensuel. L'appartenance à cette 
marque est une démarche volontaire.

La marque NF fenêtre pvc certifie nos menuiseries 
pvc, hors PE. Le CSTB contrôle le process de 
fabricatioin et le respect des règles de la marque 
par deux audits annuels de notre usine pvc. En 
interne, 2 essais AEV mensuels. L'appartenance à 
cette marque est une démarche volontaire.

Le marquage ACOTHEM est le label de cerfication 
des performances acoustiques et thermiques de 
nos produits. 
Les essais acoustiques sont normalisés. 
Ac certifie le classement acoustique, Th le 
classement thermique.

Le marquage CE sur les menuiseries signifie que 
les produits sont conformes aux exigences des 
directives européennes.
La rédaction d'un cahier des procédures est 
obligatoire.

B O I S | p v c | a l u m i n i u m
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les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES CERTIFICATIONS

GARANTIE    

10 ANS*

GARANTIE    

15 ANS*

Le label Qualicoat garantit un niveau de qualité 
maximum pour le thermolaquage des profils utlisés 
dans les menuiseries Aluminium.

Cekal est l'organisme certificateur des vitrages 
isolants, feuilletés et trempés sur la base de 
controle et d'essais réalisés dans leurs centres de 
productions.

Nos produits bénéficient d'une garantie décénale 
fabricant*. 
Pour le PVC, 11 couleurs Décoroc bénéficient 
d'une extention de garantie de tenue des profilés 
de 5 ans. 
Les couleurs Décoroc et filmées bénéficient d'un 
Avis Technique

Nos produits bénéficient d'une garantie décénale 
fabricant. 
L'étanchéité et le bon fonctionnement entrent 
dans le cadre de cette garantie, les éléments de 
rotation et les serrures bénéficient d'une garantie 
biennale*.
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les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
CONDITIONS DE POSE 

ET PRISES DE COTES
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les é lé me nts 
t e c h n i q u e s
DES FORMES

Cintre anse de panierCintre surbaissé

Plein cintre

Triangle Trapèze Forme spéciale

Rond

Toutes 
formes
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NOTES

Depuis 

1955
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NOTES

Depuis 

1955
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NOTES

Depuis 

1955
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NOTES

Depuis 

1955
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menuiseries-seguy.fr
po  r t e s  e t  f e n ê t r e s  aluminium          |  bois     |  pvc 
po  r t e s  d'e n t r é e  aluminium         | aci  e r  | bois     | pvc  | v e r r e

menuis  er ies seguy
ZA FRANQUEVILLE 24290 MONTIGNAC-LASCAUX

tél :  05 53 51 71 71 - fa x :  05 53 51 71 72
menuiser ie.seguy@wanadoo.fr

Une entreprise familiale industrielle, fidèle aux valeurs de l'artisanat,
avec une exigence de mémoire, d'innovation et de qualité.


