
 Galet de sécurité haut et bas

Menuiserie PVC                    Confort 

Détail jet d’eau

Détail parclose Poignée centrée

Meneau extérieur 

Gâche de sécurité

Petit bois (alu intégré 26X8)

Partenaire officiel Deceuninck, nous revendiquons la qualité 
de conception des profils de nos portes et fenêtres PVC, 
leurs performances thermiques, phoniques, leur résistance, 
ainsi que la durabilité des couleurs et l’élégance de leurs 
designs.
La gamme Confort garantie bien-être, style contemporain 
et convient parfaitement à la construction ou à la 
rénovation de tous types de bâtiments.

Fenêtres,

Portes fenêtres,

Portes de service 

sont disponibles dans la 

gamme Confort

Fiche vis cachée



Vitrage FE4/16/4 intercalaire 
isolant w.e noir et gaz argon

les Performances  

Certification NF-CST Bat ACOTHERM nº 4526-295-101
Classement A3 E7B VA2

En détail

profilé PVC DECEUNINCK 
Zendow 70mm 
5 chambres, renfort acier 
suivant abaques
+ renfort thermique en 	
prémium

Garanties et certifications 

Nos produits bénéficient d’une garantie décennale 
fabricant qui s’applique à l’étanchéité et au bon 
fonctionnement des fenêtres et portes. 
Une garantie biennale s’applique aux éléments de 
rotation et à la quincaillerie.  

Finitions

Menuiserie PVC                      																                   Confort 

Poignées

• bouton FERCO blanc / noir / f9 (alu) *a

• riv bloc FERCO blanc /noir/ ; f9 (alu) *b.
. 

Tout autre modèle est en option. 
La plupart s’adaptent à nos 
menuiseries.

• fausse crémone bouton 
blanc*d ⁄ blanc et laiton*e  .

Fenêtres; 
Blanc, beige, gris Uw = 1.3 Sw = 0.42 Tlw = 0.52 
29db en FE4/16/4 
35db en FE4/16/10 
37db en FE10/16/44.2 Silence

Portes fenêtres;
Uw = 1.3  Sw = 0.36 Tlw = 0.50 
28db en FE4/16/4 
34db en FE4/16/10 
38db en FE10/16/44.2 Silence

Fiches et caches fiches en option

• cache fiche PVC rustique fer noir/ fer patiné *a

• cache fiche moderne blanc / noir / f9 (alu) *b

• fiche PVC; blanc / f9 (alu) / noir *c 

Couleurs dans la masse 
(3 teintes)

003≈RAL 9016 Blanc

007≈RAL 7047 ; gris

015≈RAL 1015 ; beige

Films lisses
048≈RAL 7016 Gris anthracite 
finesse

Couleurs DECOROC 

003≈RAL 9016 Blanc signalisation

067≈RAL 7022 Gris terre d’ombre

068≈RAL 7039 Gris quartz

072≈RAL 7016 Gris anthracite

076≈RAL 3005 Rouge vin

078≈RAL 1015 Ivoire clair

079≈RAL 5011 Bleu acier

096≈RAL 9001 Blanc crème

901≈RAL 7031 Gris bleu

910≈RAL 7023 Gris béton

935≈RAL 7030 Gris pierre

937≈RAL 7011 Gris fer

Finitions plaxées 

Effet bois naturel
025 Chêne foncé

110 Chêne or

111 Bois de rose

143 Cèdre gris

144 Macoré

145 Chêne Irlandais

146 Merisier

154 Noyer

663 Noyer Sorento balsamico

Effet bois coloré
004≈RAL 7001 Gris

006≈RAL 6009 Vert sapin

008≈RAL 8022 Brun chocolat

019≈RAL 9010 Blanc pur

068≈RAL 7039 Gris quartz

072≈RAL 7016 Gris anthracite

076≈RAL 3005 Rouge vin

079≈RAL 5011 Bleu acier

096≈RAL 9001 Blanc crème

114≈RAL 7023 Gris béton

667≈RAL 7012 Gris basalte

043≈RAL 9011 Noir graphite mat

... et autres couleurs à disposition
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• fausse crémone béquille 
turlupée  blanc et laiton / 
blanc *c 

Elements techniques 

Seuil 40 
rupture pont thermique

Profilé Zendow prémium

Renvoi d’angle 

Seuil plat 20 
rupture pont thermique

  *a   *b   *c

  *c  *b   *d   *e  *a
Fiche vis cachées

Profilé Zendow

Gâche de sécurité haute et basse

Rotation oscillo-battant

Verrou/ bloqueur sur semi fixe

Panneau de soubassement 
post-formé à plate bande

Petits bois

  *b  *a

• petits bois alu intégrés 26X8 *a

• petits bois alu intégrés 10X8 (laiton) *b

• petits bois collés PVC 22X8


